Temat  prebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodtowej

Zakres  pPROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Inwestor ' Gmina Jodtowa, 39-225 Jodowa

Adres  Dzjatka nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodiowa

inwestycji
BRANZA: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
Instalacie elekirvezne mgr inz. Tomasz Pieko$ mgr inz. Pawet Pieko$
] y upr. proj. nr PDK/0144/PWOE/04 upr. proj. nr PDK/0096/POOE/09

Data opracowania: Grudzien 2016r.




2. SPIS ZAWARTOSCI
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI

3. WSTEP
3.1. Przedmiot opracowania
3.2. Zakres opracowania
3.3. Opracowania zwigzane

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zasilanie energetyczne
4.2. Wylgcznik przeciwpozarowy
4.3. Trasy kablowe
4.4. Wewnetrzne linie zasilajgce
4.5. Rozdzielnie elektryczne
4.6. Instalacja oSwietleniowa
4.7. Instalacja sitowa
4.8. Ochrona przeciwpozarowa
4.9. Ochrona instalaciji
4.10. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
4.11. Instalacja teletechniczna
4.12. Instalacja oswietlenia scenicznego

5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy obiektu
5.2 Koordynacja urzagdzen zabezpieczajgcych z przewodami

6. RYSUNKI
Lp. Nr rysunku Przedmiot rysunku
1. E P1 Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczen na parterze
2. E P2 Instalacja elektryczna przebudowywanych pomieszczen na pietrze
3. E S1/1-ES1/4 Schemat ideowy rozdzielnicy RG
4, E _S2 Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy RG




3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przebudowy i rozbudowy czesci
pomieszczen centrum kultury i czytelnictwa oraz remont klatki schodowej w its. bud. wielofunkcyjnym.
Podstawe opracowania stanowig;

« Zzlecenie Inwestora

« projekt architektoniczno-budowlany
e wytyczne Inwestora

e projekty branzowe

* obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuije:

* wewnetrzne linie zasilajgce

* rozdzielnie oddzialowe

* instalacje o$wietlenia:
- podstawowego
- awaryjnego strefy otwartej
- awaryjnego ewakuacyjnego

* instalacje sitowe:
- zasilania gniazd wtyczkowych
- zasilanie wypustow elektrycznych
- zasilanie klimatyzaciji

3.3. Opracowania zwi gzane
» projekt architektoniczno-budowlany
e projekty branzowe.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie energetyczne

Do zasilenia w energie elektryczng nowych pomieszczen budynku projektuje sie wykorzystaé istniejgcy
przytacz, tablice licznikowg projektuje sie wynieS¢ na zewnatrz do nowo zabudowanej skrzynki w Il klasie
ochronnosci.

4.2. Wytacznik przeciwpo zarowy

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego projektuje sie montaz nowego wylgcznika p.poz nad
istniejgcym zlgczem ZK obok projektowanego przeniesienia tablicy pomiarowej, projektuje sie instalacje
wylgcznika typu RA 160A.

4.3. Trasy kablowe

W budynku projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia: bezposrednio p/t. przewody utozone
w rurze ochronnej p/t oraz przewody utozone w rurce ochronnej bezpo$redni n/t, oraz przewody utozone w
korytkach kablowych.

4.4. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnie oddziatowe, wykona¢ kablami typu: YKY 450/750V o iloci zyt i
przekrojach wedlug schematéw. Przewody uktada¢ w sposéb jak na planach instalacji poszczeg6lnych
kondygnacii.

4.5. Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby budynku projektuje sie rozdzielnie:
- RG - rozdzielnica gtéwna zabudowana w miejscy istniejgcej rozdzielni, zasilajgca wszystkie
obwody projektowanych pomieszczen.
Rozdzielnie wyposazy¢ w:
e szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S
» sygnalizacje obecno$ci napiecia
e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
e zabezpieczenia, wylgczniki nadmiarowo-prgdowe
e zabezpieczenia, wytgczniki r6znicowo-pragdowe

4.6. Instalacja 0 $wietleniowa
Oswietlenie ogoine

Oswietlenie ogo6lne wykona¢ oprawami podanymi na poszczeg6lnych planach instalacji
elektrycznej. Montaz opraw nastropowo, nasciennie lub w suficie podwieszanym. . Przewiduje sie
sekcyjne zalgczanie lamp umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez
dostosowania natezenia oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkow.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V,.
Przewody i kable uktadaé p/t , rurach rvkl p/t, n/t w korytach kablowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodlami Swiatta typu LED
z piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposazonymi w
zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie
awaryjnym, tzn. oprawy swiecg w przypadku braku napiecia zasilajgcego w korytarzach, w
klatkach schodowych i nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne z
bateriami akumulatorowymi o czasie pracy 1h.

Rozmieszczenie opraw dobrano wg obowigzujgcej normy PN-EN-12464-1




4.7. Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V

W pomieszczeniach projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogé6lnego przeznaczenia,
zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo — prgdowym typu AC. Projektuje sie zastosowanie gniazd
wtykowych p/t 16A/230V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44 w
zaleznosci od miejsca instalacj. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3 i 1,0m od poziomu
posadzki, lub na wysokosci oznaczonej w planie instalacji elektrycznej.

Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3x2,5mm2 450/750V. Przewody uktadac pft,
rurkach ostonowych rvkl instalowanych p/t.

Wypusty elektryczne 1-fazowe, zasianie wyci agow oraz klimatyzacii

W budynku projektuje sie wypusty elektryczne jednofazowe, przeznaczone do zasilania
klimatyzatorow oraz wentylatorbw wyciggowych oraz oswietlenia scenicznego. Projektowane
wypusty zasili¢ z rozdzielni RG kablami typu YDY 3x1,5mm2 oraz YDY 3x2,5mm2. Przewody
uktadaé p/t w rurkach ostonowych RL. Wypust umiejscowi¢ w punkcie oznaczonym na planie
instalacji elektrycznej.

4.8. Ochrona przeciwpo zarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
« wylgcznika przeciwpozarowego RA 160A zabudowanego na zewnetrznej scianie budynku;
* instalacji oSwietlenia awaryjnego.

4.9. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkdw przecigzen i zwaré
bezpiecznikami topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Przewidywane instalacje elektryczne zabezpieczy¢ sg od skutkéw przepie¢ posrednich od wyladowan
atmosferycznych i tgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

4.10. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowac szybkie wytgczenie
wykonane zgodnie z normg wieloarkuszowag PN-IEC-60364

4.11. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje sie przeprowadzenie kabla FTP 4x2x0,5 kat. 5e od rzutnika oraz kratownic nad
sceng do pomieszczenia sterowni na pietrze, do przeprowadzenia kabli wykorzysta¢ koryto kablowe pod
sufitem.

4.12. Instalacja o $wietlenia scenicznego
Instalacja oswietlenia scenicznego nie wchodzi w zakres opracowania, ewentualne zmiany uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa.




5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy obiektu

Rozdzielnia RG
Isz [A] 48,0A
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kw] 32,2
kz 0,7
Pi [kw] 44,6

5.2. Koordynacja urz gdzen zabezpieczaj acych z przewodami
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W/w warunki sg spetnione dla wszystkich linii zasilajgcych, oswietleniowych i zasilajgcych

gniazda.




6. RYSUNKI




