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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 
 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem i 
rozbiórką dla inwestycji „ Przebudową sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej 
wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, CO oraz 
klimatyzacji, na działce nr ewid. 1817/2, 1819, obr. 4 Jodłowa. 
 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod 
budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia 
i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty 
ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie 
burzenia, roboty 
ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z : 
- Demontaż parapetów, drzwi, itp 
- Skucie płytek , posadzek, cokołów 
- Wykucie ścianek, rdzeni, wnęk, itp 
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY  
 

Materiały nie występują 
 
3. SPRZĘT 

 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
4. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające 
do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od 
warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE PRAC  

 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- upewnić się, Że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 

 
5.2 Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

 
5.3 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
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budowlanych. 
Elementy betonowe, Żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, Żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej 
wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące 
i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

 
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę 
objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na 
których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 
na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na 
własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 

Dla ścian działowych, – [m2] metr 
kwadratowy Dla elementów wyposażenia – 
[kpl] komplet 
Dla obróbek blacharskich – [m2] metr kwadratowy 
Dla gruzu  -  [m3] metr sześcienny 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SS0 B.01  Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 
844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r 
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w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 


