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E.O5 Instalacja elektryczna wewstrzna

Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjT()  wymagania dot. wykonania i odbioru, rozdzielni
elektrycznych, instalacjissvietleniowej i gniazd wtykowych Sali widowiskowej idjskiego Domu Kultury w Jodtowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleitai
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujszystkie czynnéci umazliwiajagce i majce na celu wykonanie instalacji
elektrycznej wewatrznej Sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury mi. Jodtowa.
W zakres prac wchodz

- wymiana rozdzielnicy elektrycznej

- wykonanie instalacji éwietleniowej

- monta opraw @wietleniowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych

Zakres szczegotowy wykonywanych robét - zawarty jes "Projekcie budowlanym™ ezci elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi normami i nazewnictweiytym w projekcie.

1.5. Ogolne wymagania dotycigce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgod§io z Dokumentag
Projektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania.

Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Priojekj i ST.
Wykonawca powinien powiadotinspektora Nadzoru o proponowanycbdtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostawy. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewignjozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poefnpowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze

najszybciej jak to mdiwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskegaarddta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptacji

Inspektora Nadzoru materiat z innegddia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujemtesne ryzyko,
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liczac sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykongorac.

2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie nowych odcinkdw linii kablowych najestosowa kable zgodne z Dokumentadjrojektovs, 0 napéciu
znamionowym do 1 kV.

Przekrdjzyt kabla naley dobr& na dopuszczalny spadek ngpa, dopuszczalptemperatug nagrzania kabla przez

prady robocze i zwarciowe, oraz zapewnienie wymaganiakresie ochrony przeciwpaeniowej dodatkowej.

2.2.2. Przewody

Przewody stosowatypu: YDYp, YDY 400750 V.

Nalezy stosowa przewody 0 nagciu znamionowym 750V: wielg/towe ozytach miedzianych w izolacji polwinitowej
i przekrojuzyt nie mniejszym ni 1,5 mnf dla Gwietlenia oraz 2.5mfdla gniazd oraz jedugtowe w izolacji
polwinitowej dla WLZ. Przekrégyt przewoddw oraz ich il& powinna by zgodry z Dokumentagj Projektovy.

2.2.3 Oprawy dwietleniowe

Zastosowane oprawywietleniowe powinny spetnéawymagania norm, ponadto powinny zapeiwmiymagane natenie

oswietlenia, zgodny z norgnpoziom ofnienia, odpowiedni do warunkéw pracy (miejsca Zailesvania) stopie ochrony.

2.2.4 Ospret

Nalezy stosowa osprzt podtynkowy do mona w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP otaazalndici nominalnej nie

mniejszej ni 16A.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty mpleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakdci materiatow , naley przed ich wbudowaniem podda

je badaniom okrgonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Skfadowanie materiatdbw na budowie
Materiaty takie jak: przewodyrodtaswiatta, oprawy éwietleniowe, osprg, rozdzielnice elektryczne, itp. mpgy¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie wipsrezeniach przeznaczonych do tego celu, to jestmakngtych i

suchych.

3. SPRET

Wykonawca przysfpujacy do robét dla zapewnienia wi@we| jakasci robot powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcych maszyn i spetu:
- spawarki transformatorowej,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej



- rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantoiarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystpujacy do wykonania instalacji elektrycznej i odgromgwewinien wykazé sie

mozliwo$cig korzystania przynajmniej z samochodu dostawczego.

Przewaone materialy i elementy powinny buktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyaepwytwore dla

poszczegdblnych materiatdw i elementéw oraz zabezpiee przed ich przemieszczaniegrssrodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjprganizacji i harmonogram rob6t uwedpiajacy
wszystkie warunki, w jakichdag wykonywane roboty zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznej i odgremp

5.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukeg budynku oraz zapewnigg bezkolizyjng¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwaciji i re-

montéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniaadsfych poziomych i pionowych.

5.3 Kucie bruzd i uktadanie rur

Bruzdy naley dostosowa do srednicy rury (przewodu) z uwzglnieniem rodzaju i gruldei tynku.

Przy uktadaniu dwdch lub wéej rur w jednej bredzie szeroké&t bruzdy powinna bytaka, aby odgpy migdzy rurami
wynosity nie mniej nt 5 mm.

Rury zaleca siuklada& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach dziatowych w sposéb ostab@j ich konstrukg;.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjndowlanych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnactpokryta tynkiem.
Przebicia przezciany naley wykonywa: w taki spos6b, aby ramozna byto wygina tagodnymi tukami.

Rury w poditodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (strp ale w taki sposéb, aby nie byty
naraone na nagzenia mechaniczne. Mady¢ one rownie¢ zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.5 Ukladanie przewoddéw

5.5.1. Postanowienia ogolne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeloia na nich instalacji elektrycznych powinnylmamocowane

do podi@a (cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.5poséb trwaty.
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Puszki naley osadzéa nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatpamog kotkdw rozporowych lub

klejenia. Nascianach drewnianych puszki nafemocowa za pomog wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykryt pokrywami montaowymi.

Wszystkie przdicia obwodow instalacii elektrycznych prz&zany, stropy itp. (wewatrz budynku) muszby¢ chronione
przed uszkodzeniami. PrZeja te naley wykonywa w przepustach rurowych. Przeja micdzy

pomieszczeniami o #iych atmosferach powinny byykonane w sposéb szczelny, zapewguajnieprzedostawanie
sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugady¢ chronione do wysokei bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed adzkniem mechanicznym mua stosowarury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztatltownik, korytka blaszasewniane itp.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe nagtenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kdmalery uszczelni w sprz.cie, w osprzcie i w aparatach za
pomog dtawic (dtawikow).Srednica dtawicy i otworu uszczelnigego piefcienia powinna bg dostosowana do

srednicy zewetrznej przewodu (kabla).

5.5.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe naky wykonywat przewodami wtynkowymi lub wieltytowymi ptaskimi.

Na podicu z drewna lub innych materiatéw palnychima uklada przewody na warstwie zaprawy murarskiej grhidbo
co najmniej 5 mm, oddziekggej przewdd odciany.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dlugaici niezledng do wykonania pakczen. Przewdéd
neutralny powinien by nieco diiszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczygnie przewodu powinny kitagodne. W tym celu natg przecy¢ wzdtuz mostki pomedzy
zytami przewodu nie uszkadzaajich izolacji.

Podta@ze do uktadania na nim przewodow powinng lgyadkie. Przewody natg mocowa do podiga za pomog
klamerek. Mocowanie klamerkami najewykonywat w odstpach okoto 50 cm, wbijaf je tak, aby nie uszkodzi
izolacji zyt przewodu. Do puszek nede wprowadzt tylko te przewody, ktGre wymaggfaczenia w puszce; pozostate
przewody nalgy prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem ke przewodow naly zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakrpokrywami
lub w inny sposéb zabezpieczje przed zatynkowaniem.

Zabrania si uktadania przewodéw bezfrednio w betonie, w gkzach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podida w sposéb trwaly zapewnage mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Mocowanie beZpednie sprgtu i osprztu niehermetycznego do podiodrewnianych lub innych palnych
wykonywa® na podktadach blaszanych, znajgych sé co najmniej pod catpowierzchna danego spkzu i osprztu.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngtezy instalowa w taki sposéb, aby styk ten wygbwat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych najepodhczy¢ w taki sposéb, aby przewod fazowy dochodzit dodgavbieguna,
a przewdd neutralny do prawego bieguna.

W sanitariatach (fazienkach) najeprzestrzegazasady poprawnego rozmieszczenia gprzosprztu z
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Elementy rozdzielcze powinny bynstalowane w obudowach chrgoych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknitych wregkach. Zaleca gj aby odlegité¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej ind Jednak

w uzasadnionych przypadkach #na je instalowa nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.



5.7 Montaz opraw cswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw naky mocowa przez:

» wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosmjveo tego celu,

» wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

* wbetonowanie.

Przewody opraw &wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompzelgczy $wiecznikowych.
Dopuszcza si podhczenie opraw ewietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowartigzy przelotowych. Do
wszystkich wypustéw @vietleniowych doprowadziprzewdd ochronny PE. Do opraw z modutem awaryjdgmrowadz
dodatkowy przewdd bezpeednio z rozdzielnicy. Nad w§giami ewakuacyjnymi naky zamontowdé oprawy awaryjne z

piktogramami wskazggymi kierunek ewakuaciji.

5.8 Instalacja polaczei wyrdwnawczych

W pomieszczeniu kuchni wykoéagtowrn szyre wyrdéwnawca. Podhczy¢ do niej naley metalowe ruroeigi wehodzace i

wychodzce z kuchni ,metalowe konstrukcje.

5.9 Ochrona przeciwporaeniowa dodatkowa
Jako ochroa przeciwporaeniowg dodatkow zastosowano - Szybkie wygdzanie zasilania.
Uktad zasilania przgjo jako system ochrony sieciowej TN-S: 3-przewodallayobwodow 1-fazowych i 5-przewodowy

dla obwodéw 3-fazowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli rob6t
Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie ggniecia zatlazonej jakdci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowjzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania Inwestorowi zgogrno
dostarczanych materiatéw i realizacji robét z Dolemtacy Projektove oraz wymaganiami STPrzed

przystpienia do badania Wykonawca powinien powiadoimspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia dmigi wyniki bad@& do akceptacji. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inspektora Nadzoru o zakpeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy maze kontynuowa dopiero po pisemnej

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakozeniu robét budowlanych naleprzeprowadzi nastpujace kontrole, badania i

pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry eay wykona dla kadego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
pomiaréw dokonanalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolanjerzona midzy badag faz i
pozostatymi fazami pgtzonymi z przewodem neutralnym i uziem@jm nie mae by mniejsza od:
0,25MQ dla instalacji 230V
0,50MQ dla instalacji 400 V

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystamdolacii silnikdw, grzejnikdw itp. mierzona indigkem
500 V nie mae by mniejsza od MQ
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» prawidtowdici polgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych

e umocowania przewodow ochronnych

* rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewodow ochroimgraz jaké¢ wykonanych paiczen i przylaczen

» prawidtowdici wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przémodchronnych oraz ich pgzen i
przylaczen

» oznakowania barwnego przewodéw ochronnych,

e prawidtowaici umocowania urmdzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwp@aiowej oraz ich pgtzenia z
instalacy

* poprawndci dziatania wyacznikow ochronnych mnicowo-pgdowych

* pomiar impedanciji ¢li zwarciowej

e pomiar rezystancji uziomow

Wyniki pomiar6w naley zamigci¢ w protokotach pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovg jest 1m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia nalesci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac
niezkednych dla prawidtowego funkcjonowania instalacfikétycznej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowgzany jest dostarcZzyZamawiajcemu nasipujgce dokumenty:
- aktualy Dokumentagj Projektowy Powykonawcg,
- geodezyjy Dokumentagj Powykonawcg,
- protokoty z dokonanych pomiarow i bada

- protokot odbioru robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie wyptacane jest za rzecZygw wykonan i odebray ilos¢ metrow (sztuk). Podstavptatndci stanowi cena

jednostkowa budowanych udzen elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie ofgrin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Projekt Budowlany

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U&a@9 z dn. 25.08.1994 r. z frdejszymi zmianami.



