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Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany ina&il wodociagowo - kanalizacyjnej w
podlegagcym remontowi budynku Domu Kultury w Jodtowej.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéxi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacjdaciagowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje malykona w dowigzaniu do istniejcej
zmodernizowanej ¢%ci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniegsspecyfikacja
techniczna zwjzana jest z wykonaniemzgij wymienionych robaét:

. demonta istniepcej instalaciji,
. monta rurociagow,

. monta armatury,

. monta urzdzen,

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizappb6t zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiegaz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Vd&ami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanontamowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lahsgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku nierdovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o0 zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajeeli dotycz zamiany materiatdw ielementéw okienych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania iodbioru robo6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne



i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi priggmi dotyczacymi przedmiotowej

instalaciji.
2. MATERIALY
. Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej mag by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugzposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&daPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacinspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodoagowa lgdzie wykonana z rur wodagjowych, z polietylenugktczonych
przez zgrzewanie.

. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieleniami.

. Instalacja wodoggowa ppa@. wykonana bdzie zrur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usugtym wypltywem wewegtrznym.

. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych kor@djb uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* Instalacja ma bywyposaona w typovg armatug odcinajca oraz armatuy wyptywows
0 podwyszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronn rurocagéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
. Otuliny musz posiadd aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydasm przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolpeik,
tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
. Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej iigo

Ksztaltki naley przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposzenia



. Transport elementéw wypasenia do ,bialego monta” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predts. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh

w pojemnikach.

4.6. Armatura
. Dostarczonp na budow armatue naley uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue

nalezy sktadow& w magazynach zamkgych.

4.7. Izolacja termiczna
. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone

krytymi  srodkami transportu w sposéb zabezpieszaj je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlaigplnych naley przechowywéa
w pomieszczeniach krytych isuchych. Naleunika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &wepronnej powinny mie
ptaszczyzny ikrawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow wstdal do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraie w granicach toleranciji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontaowe
. Demonta istniegcej instalacji wodoaigowo-kanalizacyjnej wykonywany ¢lzie bez

odzysku elementéw.

. Przed przysipieniem do demonta przewodéw zaizolowanych naje zdemontowé
izolacje ciepln.

. Rurochgi stalowe nalgy pocig¢ palnikami lub tarcg na odcinki dlugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.

. Materialy uzyskane z demoutanaley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub

na najblzsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz ruroci agow
. Rurochgi taczone kda przez zgrzewanie. Wymagania ogéine dlaggod spawanych

okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robét .....".
. Rurocigi instalacji ppa. taczone kda przez spawanie. Wymagania ogolne dlagqmi

spawanych oki&one g w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odhi robot



Przed uktadaniem przewoddéw naje sprawdzé trag oraz usugé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, maege powodowé uszkodzenie przewoddw (np. ¢pr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery iinne elementy). Rureknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywag.

Kolejnaos¢ wykonywania robaot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdner tulejach ochronnych. Wain
przestrzé miedzy zewrtrzng $ciarg rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeinienie powinnopexenia& jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubgei sciany lub
stropu. Przégia przez przegrody okdlene jako granice oddzielenia j@yowego nalgy
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe nalg mocowa do scian za pomog uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kiy
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonan instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralr grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamnmgiowykond rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprgu ma by wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesinelementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczeku.

Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ziadéw badania szczedob nalery
przeprowadz dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.



5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zakaéczeniu montau  rurochgow,
przeprowadzeniu préby szcze#ed iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pgmiwierdzeniu prawidtow&ei
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lamgi wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzditne elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokryweaodpowiednich
stykéw elementdéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢ prowadzone przy ayciu

konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, mgod wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna lzgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnionesliJetorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz robot uzné za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewoddéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikbw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem izgodrig
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oddinipoziomych.
Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania

oraz przydatng robo6t i elementow do prawidiowego moiia



. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danemgraju robot nabtey dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczee jakaci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,
. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentarj projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych irealizacji postanowte dotyczcych usungcia

usterek,

aktualndg¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzu-
petnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanig
ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001






