PRO q D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodfowej wraz z

Temat: instalacjiami wewnetrznymi: elektryczng, wodociggowgq, kanalizacji sanitarnej, CO
oraz klimatyzacji
— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L, — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
Zawartos¢
. — PROJEKT KONSTRUKCII
opracowania:
— PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
— PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Inwestor: GMINA JODtOWA
’ 39-225 Jodtowa
Lokalizacja: Jodtowa
19 4z nr ewid. 1817/2, 1819, obr. 4 Jodtowa
KATEGORIA 0BIEKTU BUDOWLANEGO:IX
PROJEKTANT : mgr inZ. Rafat Owczarek upr. proj. nr A-01/02
ZESPOt PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
Architektura: magr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Ewa Zybura
upr. proj. nr A-01/02 upr. proj. nr 27/PKOKK/2015
(Specjalnosci architektonicznej) (Specjalnosci architektonicznej)
Konstrukcja: magr inz. Piotr Madura mgr inz. Gabriel Sowa
upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05 upr. proj. nr K-69/01
(Specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej) (Specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej)
Instalacje sanitarne: mgr inz. Janusz Reguta ilnz. Janusz Mitek
upr. proj.nrPDK/0134/PO0S/04 upr. proj. nrWD.NB-8346/60/81
(Specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie || (Specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych) instalacji sanitarnych)
Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Piekos mgr inz.Pawet Piekos
upr. proj. nrPDK/0144/PWOE/04 upr. proj. nrPDK/0096/POOE/09
(Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, || (Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacji i urzgdzen elektrycznych | i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych)
i elektroenergetycznych)
Opracowat: mgr inz. Pawet Rzorica

DATA OPRACOWANIA: STYCczenN 2017 Ecz. 1



PRO q D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

Debica 09.02.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam,
ze projekt p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY P.N.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEISKIEGO DOMU KULTURY
W JODtOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ, CO ORAZ KLIMATYZACJI

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodtowa

zostat wykonany zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych

zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:
BRANZA: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
Architektura: mgr inz. arch. Rafat Owczarek magr inz. arch. Ewa Zybura
upr. proj. nr A-01/02 upr. proj. nr 27/PKOKK/2015
Konstrukcja: mgr inz. Piotr Madura mgr inz. Gabriel Sowa
upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05 upr. proj. nr K-69/01
Instalacje sanitarne: magr inz. Janusz Reguta ilnz. Janusz Mitek
upr. proj.nrPDK/0134/PO0S/04 upr. proj. nrWD.NB-8346/60/81
Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Piekos magr inz.Pawet Piekos
upr. proj. nrPDK/0144/PWOE/04 upr. proj. nrPDK/0096/POOE/09

DATA OPRACOWANIA: STYCzEN 2017
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PRO g D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

B UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEIJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodtowa

STYCZEN2017



PODKARPACKA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
[ZBY ARCHITEKTOW

POKK-7121/1/02 Rzeszow, 2002-12-27

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.1126 z po6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt
1 1 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownict va oraz urbanistow ( Dz. U. z 2001 r. nr. 5 poz.42 z pézn. zm.), a takze § 4 ust. 213,89
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz.38 z pozn.
zm.) 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.
1071 z pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL OWCZAREK
magister inzynier architekt
ur. 14 stycznia 1975 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A — 01/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby
Architektow, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej,
w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. arch. Rafal Owczarek
39-200 Dgbica ul. Prof. Gawrysia 6

2. ala



[ ZBA ARCHITEKTOW

REAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Rafal Owczarek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownichwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-01,/02,

jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0193.

Czlonek czynny od: 10-04-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2016 r. Rzeszow.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby frchitektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby &rchitektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0193-2CDA-826(C-36D3-6C42

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,



[ZBA ARUHITHEETOW
PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: PKOKK-3/37/2015 Rzeszow, dnia 12 grudnia 2015 .

DECYZJA Nr 27/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.832 z pdZn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz, 1409 z péEn, zm ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1560 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Dz, U, z 2013 r. poz.267 z poZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Maria ZYBURA

urodzona w dniu 29 listopada 1983 roku w Debicy

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

P g uprawnienia ne upowazniaja do

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

2. kierowanie budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowanie wytwarzanlem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole tech-
niczna wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Hwahﬁkacnne; lzby Archi-
tektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Podkarpa
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczacy Komisii Wiadystaw Boczkaj 0 A Bt
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Ryszard Witek
4, Sekretarz Komisji: Jan Bulsza
5. Cztonek Komisji: - _ .. Danuta Gatarska
6. Czlonek Humusiu 'i"r?[ '“ . | Grzegorz Kalita
7. Gzlonek Komisji \ Marek Laskos
8, E_zlt:-nek Komisji. - - Wojciech Jurasz
muja; .

1. Pani Ewa Maria Zybura; 39-200 Debica, Nagawczyna 384

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru osob po-
siadajgcych uprawnienia budowiane

3. Podkarnacka Okreanwa Rada Izhv Architektdw RP



[ZBA ARCHITEKETOW
RAECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Ewa Maria Zybura
posiadajgca kwalifikagye zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ PKOKK 2015,

jest wpisana na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0377.

Czlonek czynny od: 17-02-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-10-2016 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nrr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0377-4EAE-1F65-E415-9951

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bazrposrednio z whatciwa Okregowa Izbg Architektaw RP,
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POLSEKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze werylisacgnym:

PDK-YIK-EBT-5BF *

Pan Piotr Zbigniew Madura o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0063/06

adres zamieszkania ul. Lesna 157 D, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikato w dniu 2016-01-22 roku przez

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackisl Okregowe] by inZyniercw Budownictwa.

{Zgodris art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slekiraniconym (Oz. U, 2004 Mr 130 poz 1430} dane w postaci

:I.u.t'n-mm] ocpatracne aea;l:n.n‘,m podpizem elektronicznym weryitowanym przy pomocy wainreso beaificowsnego oerbyfikatu 55
=T pod W ghedem skutkow prawrych dokumentom opatrzorym podpissmi winsmarsczeymi. |

* Werytikacs poprawnosci danych w inisjsTym caswiadoIeniy modne Sarewdzic 78 pomocy numeTy wertileoyjrego Taswiatozenia e
siromie Folskiej izby InZynierow Bodownictws www piED.org.pd lub kontaktujac sis 7 biurem wiaschwe] Ckrapowej tzoy Infynéerow
Budownitiwea.



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 RzeszoOw, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
AB 111-7131/9/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz  1126 |
z2000r. z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcj;
technicznych w budownictwie (Dz U Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego Oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GABRIEL SOWA
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 13 marca 1972 r. w Degbicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K -69/01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

Otrzymuja; up [EGO
1. Pan mgr inz. Gabriel Sowa ‘r
ul. Strumskiego 8/43 ¢niak
AINI JRBANISTYK!

39-200 Debica
ala

ARCHITERT WOJEWSDTK

9




PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

KK PDK OIIB —7131/25/04 Rzeszéw, 2004-12- 2 &

DECYZJA

Nz ‘podstawie art.24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z. 2000 » Nr 5 poz4l,
z pézn. zm.) 1art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207 po0z.2016 z péZn. zm.} oraz § -4 ust2-i § 9 ust.l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcjx technicznych w budownictwie (Dz.U: z 1995 r. Nr 8 poz.38 z péin .zm.) zgodnie z art.]104
ust.1i2 KodeLsu postepowama admlmstracyjnego (D,. Lz 2000 . Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.)

stwuerdzarny ze

Pan JANUSZ REGULA
 Imagister inZynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 21 10. 1939 r. migjsce urodzenia - Deb1ca
otrzyma.i‘ ' -

UPRAWN!ENIA BUDOWLANE

numer eWidencyjny PDK]O134!PDOS/ 04

‘do pro;ektowama bez ogranlczen
e W specja!ncsm mstalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urza_dzen
- c:eplnych wentylacyjnycn gazowych, wedoc:qgowych i kanahzacy;nych
' gszczego%owy zakres uprawmen jest okreslony na. odwrome nsmejszej decyz;& o

UZASADNIENIE -

7 OkL'Qcowa Komls_;a Kwahﬁkac:}una Podkarpacklej OKI‘Q:,OWGJ Izby Inzymerow Budomuctwa w Rzeszow1e ne. -
. podstawus protoko%ow z postepowama icwathLacy_]nego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaia N1 7/04

"z dnia 7 grudnia 2004 1. . stwierdzjta, ze Pan Jahusz, Recru&a posiada wymagane prawem wyksztaioenie i
o prakrvke zawodowa Lomecm do uzyskania ﬂprawmen budowlanych WOWw, Sp c_yalnosm i uzvska} pozy‘}wny

. wvmi{ eczammu na uprawmema budowlane,

_ ; Pouczeme o '

od uiniejszq decyqi sh.zv odwo%ame do. KIE._]O'WE_] Romlsjl [&wahﬁ‘(a(:} nej Polsk1ej Izb}' Inzymcrow_
Budowrictwva w Warszawié, za posredrictwem Podkarpachej OM‘&BOWSJ Izby Inzvme:ow Budov\mctwa'
w Rzeszow1e W termm1e 14 dm od daty jej doreczema :

,Przewoorsrzam m'm uofvalmka\,vme_l N Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES CKREGOWES . PODKARPACKIE] OKDE’“F‘W»-J
[ZBY INZYNIEROW BUDOWHNICTWA - iZ8Y .r\zvml”oﬁw 3UDOWHIC T 2

Pl S C‘—‘ e frf"‘“ ";'gé’-"“ -
mgr inz, '_A 7 THTHHLL’SIC’ ‘ ;E,',r"l e "J]r:,v:,z;-gj,' Kercte
,;/,. ff ’,~

mgr 1111 1
' Upf_"lmd dlo girujst i zugramizzs?gm
W sueqalnoawns ki . 3 relsu. e
instalacji | wzgdeen § Koty i ylacyjny h'
v qazowych. widnhRgRvyca anatizacyinyc
mmymuja; Mroaswnd 17 ﬂl ? P ONS/04

an janusz Reguta
ul W 1elopolska 234
" 39200 Debica
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt1iart 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB

Pan Janusz Regula jest upowazniony w specjalnodci instalacyine] w zakresie
sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kapalizacyjriych do: -

- projektowania, spfawdzania projektéw budowlanych w specjalnogei

objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- éprawow’ania kontroli teéhniéznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczeni

Niniejsze 'up_raw_nienia-,f‘”ﬁa"podéta'ﬁvi'e. § 4 ust 4 rczporzscdzenia'MGPiB z dnia .
- 30-.grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie , 31
. stanowig, podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i tersnu w

"'-.-;_:_W,(w | Spélcjglpos'cigl jezell calosé. prgble;r_ﬁd‘fykil jest przedstawiona w. projekcie

i zagospodarowaria dziafki lub tefenu + Zgodnie z-art. 34 ust.3b,

v . i
8

. Praewodnicidcy Komisii KwaliKayne © ©

Przewodniczacy Racy . - ?:

© o o PODKARPACKIE OMREGOWED 1o b oo "5 oy b w0 i) PODKARPACKIE S OKREGOWE S
IZBY. INZYNIEROW BUDOWNICTWA "~ = " it L IZBY INZYNIERDW BUDOWNICTW !

W hs i
- mgr inz, Adam Tarkewski

(]
prann



WOJEWODA TARNOWSKI
Tarndw , 2 marca 81
, dnia 19 r.

(plecrgg)

\, WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehuema samodzmlnych fllllk('jl technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 "_lst"l piit 1,8 5 ust.1,5 7 § 13 ust. 1 pkt. Al B

rozporzqdzéni.a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technic_znych_w' budownictwie (Dz.lJ. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, te:

Obhywatel(ka) Janusz M it e k

{imig i nozwisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

{tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a} dniﬁ 23 wrzesnia 1948 . w ‘Krakowia

pesiada przygotowame zawodowe upowaznlamce do wykonywania samodzielnej funkeji

proaektanta oraz klarownlka budowy i robdt

j { adraj funkcjl)
- instalacyjne - inzynieryjnej

(mdzl;il specjalnodei lachniczno-budowlans])

w specjalnosci

sieci sanitaxrnych

w zakresie

{spec) lizocjn zawotowa)

MA-B-U;A-‘J-‘E zom. 4964 WAKw - DZG, 1501-5-489, 26.09.7%, 2,500 Ad



Janusz. M it e k

Obywétel(kc) jest upowainiony{a} do:

{imie I ha iwisko} '

1. sporzadzania projeitéw sieci wedociggowy  h,kanalizacyjnych
i cieplnyech uzhrei-uia teren " -

2. kiercwanis,nadzororania i konireolowania budowy i rohét,
kierowania i kontrslowania wy ‘warzania i onstrukcyjnych
elementéw sieci orsz oceniani, i badani, stanu techni -
cznego W zakresie'5iegiw§gdoc;@ngych y kanalizacyjnych

i cieplnych uzbreéfgiaytefQRQ 5
fu: v
- 3 VulayHd e o _ s b s
SEEnse g™ .
1x= Obsinz.Janusz MITVE - 7
zam. 33~200 Dgbica ul,Chiodni: za 14
1x= &/ 8. ' g :
AC-"' JF
4 .
1
:f. ’
m. p

{pc-tpls | pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

PDK-Q5R-VK5-L9T *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZyniercw

Budownictwa.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

PDK-HPJ-KR3-ZHM *

Pan Tomasz Piotr Pieko$ o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0046/05

adres zamieszkania ul. Tuwima 3/48, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZyniercw

Budownictwa.
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PRO g D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEIJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodfowa

STYCZEN 2017



PRO q D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16

PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.: Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu

Kultury w Jodfowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wodociggowgq, kanalizacji

sanitarnej, C.0. oraz klimatyzacji na dziatkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodfowa

Projektowane roboty budowlane obejmuja tylko prace wewngtrz _budynku i nie wptywaja

na_zagospodarowanie terenu, ani na parametry zewnetrzne istniejgcego budynku Wiejskiego

Domu Kultury.

Roboty budowlane projektowane w istniejgcym budynku Wiejskiego Domu Kultury w

Jodtowej:

wyburzenie istniejgcych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, technicznych, pomieszczen
przynaleznych do sceny, istniejgcych scian pozwalajgcych na poprawe aranzacji i adaptacji
istniejgcych pomieszczen.

adaptacja powierzchni po wyburzonych pomieszczeniach pod nowe pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, techniczne itp. realizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy
budowlane, normy.

przebudowa sceny polegajgca na jej powiekszeniu kosztem sali wielofunkcyjne;j.

adaptacja czesci pomieszczenia technicznego naantresole.

przebudowa istniejgcych instalacji:elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego  ogrzewania  orazklimatyzacji z  uwzglednieniem remontowanych

i przebudowywanych pomieszczen.

PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

a)
b)
c)

d)

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.
Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.



PRO g D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. POtOZENIE | WIELKOSC TERENU

Teren objety inwestycjg potozony jest w centrum miejscowosci Jodtowa i wydzielony zostat z

dziatek nr ewid. 1817/2, 1819, obr. 4 Jodtowa.

3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2.1. ZABUDOWA

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie budynek Wiejskiego Domu Kultury w Jodfowej.

3.2.2. DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA

Teren dostepny jest z drogi publicznej,powiatowej nr 1313 R poprzez istniejgce zjazdyna

dotychczasowych zasadach.

3.2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Przez dziatke Inwestora przebiegajg nastepujace sieci:

wodociggowa

— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej,
— cieptownicza,

— elektryczna,

— telekomunikacyjna

Istniejgcy budynek posiada nastepujgce przytgcza:
— przytacz telekomunikacyjny,
— przytgcz wodociggowy,
— przytgcz gazowy.
— przytacz kanalizacji sanitarnej,
— przytgcz elektryczny,

— przytacz telekomunikacyjny.



PRO g D mgr inz. PIOTR MADURA
39-200 DEBICA, ul. Ks. Konarskiego 4/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA BIURO: ul. Gawrysia 6

TEL. +48 608 638 560, promad_pp@interia.eu
NIP:872-172-04-21

3.2.4. ZIELEN

Na dziatkach znajdujg znajduje sie uporzgdkowana zielen niska w postaci krzewdw i roslin
ozdobnych wsadzonych w klombach i donicach, od strony zachodniej i pdétnocnej znajduja sie
drzewa w ilosci 3 szt. Pozostat czes¢ zieleni znajdujgcej na terenie, ktérego dotyczy zakres

opracowania to trawnik.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA:

Bez zmian.

4.1.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bez zmian.

4.1.3. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYINY

Bez zmian.

4.1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE WOKOt BUDYNKU
Bez zmian.

4.1.5. USUWANIE ODPADOW STALYCH:

Na dotychczasowych zasadach.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Dane liczbowe: czesci przebudowywana

- powierzchnia zabudowy 318,66 m” (bez zmian)

6. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie terenie objetym ochrong konserwatorska.
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7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren na ktérym zlokalizowana jestinwestycja znajduje sie poza obszarami gérniczymi, poza
obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczenstwo

powodzi.
8. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA
Na dotychczasowych warunkach — bez zmian.
9. FUNKCJA OBIEKTU — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

— Zaopatrzenie w wode do celdw sanitarnych i odprowadzenie $ciekdw — istniejgce bez zmian.

—  Wody opadowe—bez zmian.

— Nie bedzie wystepowato promieniowanie lub zaktdocenia elektromagnetyczne w zwigzku
z funkcjonowaniem projektowanego obiektu.

— Urzadzenia emitujace hatas — nie wystepuja.

—  Woptyw na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje.

— Przy zachowaniu przepiséw BHP nie bedzie zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi

— Scieki technologiczne — nie wystepuja.

— Odpady komunalne state —usuwane bedga na dotychczasowych zasadach.

10.WPLYW INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na jakos¢ wod podziemnych.

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Ewa Zybura

upr. proj. nr A-01/02 upr. proj. nr 27/PKOKK/2015
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lll. INFORMACIJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA
INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodfowa

STYCZEN 2017
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z pdzniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowane;j
inwestycjip.n.:Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodfowej wraz z
instalacjami wewnetrznymi: elektrycznqg, wodociggowgq, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz
klimatyzacji

na dziatkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa

3. STAN FORMALNO—PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBEJMUJACEJ TEREN INWESTYCJI

Nr dz. Obreb Gmina Witasnos¢

1817/2, 4 Jodtowa odtowa GMINA JODLOWA; 39-225 Jodiowa
1819,

4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania p.n.:Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego

Domu Kultury w Jodtowej na dziatkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa

Projektuje sie:
— wyburzenie istniejgcych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, technicznych, pomieszczen
przynaleznych do sceny,
— adaptacja powierzchni po wyburzonych pomieszczeniach pod nowe pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, techniczne itp. realizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy

budowlane.
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— przebudowa sceny polegajgca na jej powiekszeniu kosztem sali wielofunkcyjne;.

— adaptacja czesci pomieszczenia technicznego na antresole.

— przebudowa istniejgcych instalacji: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji z uwzglednieniem remontowanych

i przebudowywanych pomieszczen.

5. ANALIZA OBSZARU ODDZIALtYWANIA

5.1. USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Ze wzgledu na fakt, iz projektowana przebudowa i remont nie wptywa na zmiane parametrow
zewnetrznych budynku lokalizacja budynku w stosunku od granic dziatek zewnetrznych jest bez

zmian.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren

inwestycji.

5.2. UKSZTAtTOWANIE TERENU INWESTYCJI:

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie terenu inwestycji, nie nastgpi

zmiana stosunkéw wodnych w obrebie terenu inwestycji. (zgodnie z §29).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.3. ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZEStANIANIE):

Lokalizacja istniejgcego budynku spetnia wymagania 813, a przede wszystkim Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Budynek nie przestania innych obiektdw na dziatkach sgsiednich oraz nie jest przez nic przestaniany.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

5.4. NAStONECZNIENIE, OSWIETLENIE
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Lokalizacja budynku spetnia wymagania §57, §60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Lokalizacja wzgledem
istniejgcych elementéw zagospodarowania umozliwia nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

5.5. KOMUNIKACIA:

Przedmiotowy teren skomunikowany jest z drogg publiczngpowiatowg nr 1313 Rpoprzez
istniejgce zjazdy publiczne.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.6. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH.

Odlegtos¢ wydzielonego miejsca gromadzenia odpadéw statych od budynku oraz granic
sgsiednich nieruchomosci jest zgodna z §23 oraz §25 Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

5.7. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYCJI

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie zadnych zewnetrznych instalacji.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nhieruchomosci.

5.8. EMISJA HALASU

Dla planowanej inwestycji nie wystepujg i nie projektuje sie urzgdzen emitujgcych hatas

przekraczajacy obowigzujace normy (zgodnie z §324 warunkoéw technicznych...).
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Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.9. EMISJIA ZANIECZYSZCZEN

Projektowane instalacje wewnetrzne tj. wody, kanalizacji sanitarnej, CO, elektrycznej, klimatyzacji
nie bedg generowaty szkodliwych zanieczyszczen przekraczajgcych obowigzujace normy. (zgodnie z

§312, 314 warunkéw technicznych...).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przedmiotowa czes$¢ obiektustanowi odrebng strefe pozarowg ktérag zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?. Jest to budynek niski (N). Usytuowanie
projektowanego budynku zgodne z §271-273Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Inwestycje dostosowano do wymagan warunkéw p.poz.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nhieruchomosci.

6. PODSUMOWANIE.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie

wykracza¢ poza granice okreslone liniami rozgraniczajgcymi teren objety inwestycjg (zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania rys. nr Z-01) tym samym nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki ani na

obszary sasiednie.

mgr inz. arch. Rafat Owczarek
upr. A-01/02
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IV. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM
ORAZ MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY |
REMONTUISTNIEJACEGO BUDYNKU WDK

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodfowa

STYCZEN 2017
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Na podstawie sporzadzonej inwentaryzacji, pomiaréw, odkrywek, ogledzin i badan
makroskopowych oraz przeprowadzonych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych stwierdza sie,
ze:

- istniejacy budynek posadowiony jest na stopach i tawach fundamentowych ponizej poziomu
przemarzania gruntu bezposrednio na gruncie nosnym, ich stan techniczny ocenia sie jako dobry

- stan techniczny istniejgcych elementow konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen (nie stwierdzono
ponadnormatywnych odchylen od pionu, spekan, lub innych uszkodzen)

- projektowana przebudowa i remont nie bedzie wptywaé negatywnie na istniejgcg konstrukcje

budynku, projektowane elementy konstrukcyjne w/w przebudowy i remontu stanowig dodatkowe

wzmochienie istniejgcej konstrukcji budynku

- po wykonaniu w/w przebudowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym konstrukcja zaréwno
istniejgcego budynku jak i projektowanych rozwigzan bedzie gwarantowal bezpieczerstwo
uzytkowania

PO PRZEPROWADZENIU ANALIZY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU STWIERDZA SIE, ZE BUDYNEK
TEN NADAIE SIE DO PRZEBUDOWY | REMONTU.

OPRACOWALI:
mgr inz. Piotr Madura mgr inz. Gabriel Sowa

upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05 upr. proj. nr K-69/01
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V. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodfowa

STYCZEN 2017
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1. PRzZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n.: Przebudowa sali widowiskowej

Wiejskiego Domu Kultury w Jodfowej wraz z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng,

wodociggowgq, kanalizacji sanitarnej, C.O. oraz klimatyzacji na dziatkach o nr ewid. 1817/2,

1819 obr.4 Jodtowa

Roboty budowlane projektowane w istniejgcym budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jodtowej:

wyburzenie  istniejgcych pomieszczen  higieniczno-sanitarnych,  technicznych,
pomieszczen przynaleznych do sceny, istniejgcych Scian pozwalajgcych na poprawe
aranzacji i adaptacji istniejgcych pomieszczen.

adaptacja powierzchni po wyburzonych pomieszczeniach pod nowe pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, techniczne itp. realizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy
budowlane, normy.

przebudowa sceny polegajgca na jej powiekszeniu kosztem sali wielofunkcyjne;j.
adaptacja czesci pomieszczenia technicznego na antresole.

przebudowa istniejgcych instalacji: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji z uwzglednieniem remontowanych

i przebudowywanych pomieszczen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

a)
b)
c)

d)

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych.
Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. INFORMACIE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

Brak.
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4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

Projektowane roboty budowlane polegajg na przebudowie i remoncie czesci istniejgcego
budynku Wiejskiego Domu Kultury w zakresie Sali widowiskowej wraz z zapleczem.

Sala widowiskowa stanowi odrebng czes¢ budynku niepotgczong z czescia pozostaty, z
wiasnymi niezaleznymi wejsciami itp.

Zakres przebudowy przewiduje wyburzenie istniejgcych niefunkcjonalnych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, technicznych oraz przynaleznych m.in. do sceny. Nowo powstate
powierzchnie zostang zaadaptowane na nowe, funkcjonalne i zaprojektowane wedtug
obowigzujgcych przepisow pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne oraz
zaplecze do sceny i sali wielofunkcyjnej.

Zakres inwestycji uwzglednia rowniezprzedtuzenie sceny, co pozwoli na poprawe jej
funkcjonalnosci. Rozbudowywana cze$é zostanie zrealizowana w oparciu o konstrukcje stalowg oraz
zelbetowa.

Po przebudowie budynku powstang nastepujgce pomieszczania: hall, recepcje, korytarz, WC
damskie i meskie, WC dla oséb niepetnosprawnych, przebieralnie, sale widowiskowg wraz z
antresolg, sterownie oraz funkcjonalne pomieszczenia techniczne bedgce pomieszczeniami zaplecza
technicznego dla sceny.

W Il etapie realizacji inwestycji zostang zamontowane urzgadzenia wyposazenia tj.:
podkonstrukcja pod sprzet audiowizualny, ekran, rzutnik, kurtyna sceny wraz z osprzetem, krzesta
oraz wyposazenie sterowni.

Ponadto planuje sie rowniez przebudowe i remont istniejgcej klatki schodowej-technicznej.
Przebudowa polega na wydzieleniuna parterze bezposredniego wyjscia z kottowni na zewnatrz

budynku.

5. DANE LICZBOWE CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ:

Dane liczbowe: przed rozbudowqg  po przebudowie
Powierzchnia zabudowy 318,66m° 318,66 m*
Powierzchnia uzytkowa 297,93 m? 307,60m?

Liczba kondygnacji 2 2
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Kubatura czesci przebudowane;j 1.960,80 m3 1.960,80 m3

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

6.1. FORMA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek Wiejskiego Domu Kultury sktada sie z dwdch czesc.

W czesci gtéwnej obiekt posiada trzy kondygnacje o funkcji ustugowe;.

W czesci nizszej, przybudowanej znajdujg sie dwie kondygnacje. Czes¢ ta stanowi sale
widowiskowg z zapleczem (kiedys sala kinowa). Dwie kondygnacje wystepujg jedynie w czesci

technicznej — pomieszczenie na pietrze stanowito projektorniekina.
6.2. FUNKCJA BUDYNKU | DANE TECHNOLOGICZNE

W przebudowywanej czesci Wiejskiego Domu Kultury znajduje sie sala widowiskowa wraz z
zapleczem. W budynku sg organizowane przedstawienia, prezentacje, inauguracje itp..
Sala wielofunkcyjna poza okresem organizowania imprez kulturalnych przeznaczona jest do

organizacji zajec rekreacyjno-sportowych np. zajecie taneczne dla dzieci i mtodziezy.
7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO—MATERIALOWE

7.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

7.1.1. ROBOTY DEMONTAZOWO-WYBURZENIOWE
Ponizej przedstawione grupy robdét zostaty opisane ogdlnie dla wszystkich pomieszczen
przeznaczonych do przebudowy i remontu:

1. demontaz $lusarki drzwiowo aluminiowej,

2. demontaz oktadziny drewnianej - lamperii,

3. demontaz armatury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej,

4. demontaz instalacji elektrycznej,

5. demontaz instalacji centralnego ogrzewania,

6. zabezpieczenie elementow konstrukcji budynku np. poprzez podstemplowanie, przed
rozpoczeciem robot wyburzeniowych s$cian, otworéw drzwiowych, rdzeni, wiencéw,

nadprozy itp.
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7. wyburzenie scian pomieszczen przeznaczonych do likwidacji, wycinanie i wykuwanie bruzd
pod montaz nadprozy, rdzeni oraz wiencéw, wykuwanie gniazd pod montaz belek stalowych.

8. zrywanie starych powtok malarskich, zrywanie starej glazury ze scian, miejscowe skuwanie
odspojonych warstw tynkéw cementowo-wapiennych.

9. zrywanie warstw wykonczeniowych posadzek. Podfoga sceny i sali wielofunkcyjnej - parkiet
do pozostawienia. Przewiduje sie renowacje parkietu sceny i Sali wielofunkcyjnej,

10. inwentaryzacja i udroznienie istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej, wykuwanie
w scianach i stropach przejs¢ dla projektowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej.

11. montaz klimatyzacji.

Uwagi!

Przed przystgpieniem do robdt demontazowo-wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ i
zabezpieczy¢ dostep do medidw takich jak instalacja elektryczna, wodociggowa, CO, itp.

Przed rozpoczeciem robdt wyburzeniowych elementy budynku nie podlegajgce wymianie
takie jak; okna i drzwi zewnetrzne, parkiet itp. nalezy skutecznie i zgodnie ze sztukga budowlang
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym na czas robat..

Materiaty i odpady demontazowe nalezy zabezpieczy¢ i zutylizowaé w wyspecjalizowanych

Firmach do utylizacji odpaddw.

7.1.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Do grupy robét konstrukcyjno-budowlanych zakwalifikowano:

1. betonowanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych tj:rdzenie, wience, belki, nadproza,
uzupetnienie stropu zelbetowego sceny,

2. montaz elementow konstrukcyjnych stalowychtj:belki nadprozowe, elementy konstrukcyjne
sceny, schody itp,

3. montaz schodéw stalowych dla sali widowiskowe]j wraz z pochwytem oraz balustradg,

4. murowanie scian dla projektowanych pomieszczen.

7.1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W zakres robdot wykonczeniowych wchodzg nastepujace prace:

1. montaz instalacji elektrycznej podtynkowej,
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modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

montaz instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

montaz systemowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz urzadzen wspomagajgcych
wentylacje (osiowe wentylatory kominowe), montaz klimatyzatorow

tynkowanie nowych scian, tynkowanie i zabudowywanie wbudowanych elementéw
konstrukcyjnych, uzupetnianie ubytkow w Scianach i sufitach istniejgcych,

uzupetnianie ubytkdéw w posadzkach oraz osadzanie ram pod wycieraczki systemowe,
montaz ceramicznych ptytek sciennych,

przygotowywanie Scian i sufitow (szpachlowanie, przycieranie i gruntowanie) pod malowanie
i wykonanie tynkéw ozdobnych typu trawertyn,

montaz zabuddw ozdobnych na suficie sali wielofunkcyjnej wykonanych w konstrukgc;ji lekkiej
g-k na ruszcie stalowym,

montaz sufitdw podwieszanych g-k,

montaz na Scianach sali widowiskowej elementow ozdobnych w konstrukcji lekkiej g-k na
ruszcie stalowym,

uzupetnienie i remont posadzek wykonanych z parkietu, cyklinowanie parkietu, montaz
listew przypodtogowych, malowanie lakierem bezbarwnym posadzek drewnianych,

montaz wyktadziny dywanowej na antresoli,

malowanie $cian i sufitdw oraz wykonywanie lamperii z tynku ozdobnego typu trawertyn.
montaz posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami,

montaz slusarki wewnetrznej drzwiowej,

biaty montaz armatury sanitarnej, elektrycznej

Przed zaméwieniem i montazem elementéw wykonczeniowych Wykonawca zobowigzany

jest bezwzglednie do skonsultowania dobranych materiatéw i produktow z Inwestorem lub

Projektantem Gtéwnym.

7.2.

ROzWIAZANIA MATERIALOWE

7.2.1. POSADZKA | STROPY

Dla planowanej inwestycji zostalty zaprojektowane nastepujgce rodzaje warstw

wykonczeniowych posadzki:
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Istniejgcy parkiet — scena oraz sala wielofunkcyjna — do renowacji, uzupetnienia,
wyktadzina dywanowa — antresola,
ptytki ceramiczne — pozostate pomieszczenia przebudowywanej i remontowane] czesci

budynku.

7.2.2. SCIANY

Sciany przebudowywanego i remontowanego budynku wykonane s3 z nastepujacych

materiatow:

projektowane Sciany wewnetrzne: bloczek gazobetonowy.

Na scianach projektuje sie nastepujgce warstwy wykonczeniowe:

glazura z ptytek ceramicznych — pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

lamperie wykonane z tynku ozdobnego typu trawertyn — hall, sala wielofunkcyjna,

farby lateksowe — $ciany wszystkich pomieszczen malowane sg farbami lateksowymi do

wysokosci sufitu z uwzglednieniem powyzszych grup materiatowych.

7.2.3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Projektowane stolarka uwzglednia dostawe i montaz:

drzwi aluminiowych zimnych ze szkleniem bezpiecznym obustronnie, szkto hartowane —
precyzyjna lokalizacja projektowanych drzwi wg zatgcznikow graficznych,

drzwi drewnianych —do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz wybranych pomieszczen
technicznych, precyzyjna lokalizacja projektowanych drzwi wg zatgcznikéw graficznych,

drzwi stalowe — przeznaczenie dla pomieszczen technicznych, precyzyjna lokalizacja
projektowanych drzwi wg zatgcznikdw graficznych.

Przed zamoéwieniem i montazem stolarki drzwiowej kolorystyke drzwi nalezy skonsultowaé
z Inwestorem lub Projektantem Gtéwnym.

Dane techniczne dla drzwi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, drzwi atestowane

i certyfikowane, wszystkie drzwi wyposazone w klamki i pochwyty stalowe oraz wkfadki atestowane.

Wszystkie dostarczane drzwi powinny by¢ bezprogowe lub z progami opadajgcymi.

Montaz drzwi nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg producenta drzwi.

7.2.4. OBROBKI BLACHARSKIE, PRZEJSCIA DACHOWE
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Wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone ponad pota¢ dachowg nalezy obrobi¢ zgodnie

ze sztukg budowlang, obrdébki nalezy wykonywac z blachy ptaskiej w kolorze poszycia dachu.

7.3. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZN KONSTRUKCYJNYCH

7.3.1. NADPROZA

Dla planowanej inwestycji zaprojektowane wyburzenia czesci scian np. dla poszerzenia
sceny, wykonania antresoli, poszerzenia drzwi itp. W tym celu projektuje sie nadproza
stalowe z ksztattownikdéw gorgcowalcowanych.

Sposdb montazu:

- Podstemplowac, zabezpieczy¢ elementy wspierajgce sie na danej $cianie

- Wyku¢ bruzde pod ksztattowniki

- Zamocowac belki stalowe na poduszkach betonowych

- Wypetni¢ szczelnie szczeline pomiedzy belka stalowg a Sciana powyze;j.

- Zatozyc siatke, otynkowad.

Schemat montazu podano przyktadowi, prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
7.3.2. RDZENIE ZELBETOWE.

Projektuje sie rdzenie zelbetowe wykonane z betonu klasy C16/20 (B-20). Rdzenie zbrojone
pretami 4#12mm ze stali BSOOSP oraz strzemionami ¢@6mm ze stali St0S. Rdzenie wykonywa¢
w uprzednio wykonanych wycieciach scian.

Schemat rozmieszczenia rdzeni zelbetowych pokazano na rysunkach poszczegdlnych rzutow

kondygnaciji.

7.3.3. BELKA ZELBETOWA.

Projektuje sie belke zelbetowg wykonang z betonu klasy C16/20 (B-20). Belke zbroi¢ pretami
7#12mm ze stali B500SP oraz strzemionami @6mm ze stali St0S. Rdzenie wykonywaé w
uprzednio wykonanych wycieciach Scian.

Schemat zbrojenia belki pokazano w czesci obliczeniowej projektu.

7.3.4. WYPEENIENIE ZELBETOWE SCENY.
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W miejscu istniejgcego zejscia do podscenia projektuje sie ptyte zelbetowa wykonang z
betonu klasy C16/20 (B-20). Ptyte zbroi¢ pretami#t10mm/12cm i co 25cm ze stali B500SP. Dla
oparcia ptyty od strony sceny projektuje sie wymian stalowy z IPE180 zamocowany
bezposrednio pod istniejgcym stropem. Wymian opiera¢ w wykutych gniazdach na poduszce
betonowej. W ptycie osadzi¢ wtaz stalowy obtozony parkietem.

Schemat zbrojenia ptyty pokazano na rysunku K1.0.

7.3.5. PRZEDLUZENIESCENY.
Projektuje sie przedtuzenie sceny o ok.130cm w postaciptyty zelbetowej wykonanej z
betonu klasy C16/20 (B-20). Ptyte zbroi¢ pretami#10mm/12cm i co 25cm ze stali BSOOSP. Dla
oparcia ptyty projektuje sie ramy stalowe z rur RK100x5 zamocowanychbezposrednio w
trzonach fundamentowych.

Schemat wykonania przedtuzenia oraz zbrojenia ptyty pokazano na rysunku K1.0.

8. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowa czes$¢ budynku WDK jest dostosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku bezposrednio z

poziomu terenu przez drzwi szklane od strony pétnocne;j.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Istniejgcy budynek w czesci Sali widowiskowej wyposazony jest w instalacje:

elektryczng: oswietleniowg podstawowg, gniazd wtykowych — proj. przebudowa,
centralnego ogrzewania — proj. przebudowa,

wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — proj. przebudowa,

wentylacji grawitacyjnej — remont

proj. Instalacja klimatyzacji,

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Na dotychczasowych warunkach — bez zmian.
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11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane roboty budowlane w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan
zieleni, powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe igruntowe. Przedmiotowy budynek nie
bedzie Zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan,
wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Projekt budynku zostat wykonany z uwzglednieniem przepiséw oraz rozwigzan majgcych na
celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i budynki sgsiednie

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku stanowi integralng
czesc projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462 z pdzn. zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzgdzenia MSWIA z
2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz.U.z 14.12.2015r, poz. 2117).

Dla projektowanej czesci obiektu objetej opracowaniem przyjeto poziom bezpieczenstwa
pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany
wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowacd i uzytkowac zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa pozarowego, art. 6a ustawy 24.08.1991r o ochronie
przeciwpozarowej oraz wskazan w §11 oraz §207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, nakazujgcych zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie

pozaru zapewnic:
— nosnos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,
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— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
— bezpieczng ewakuacje osoéb,
— bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratownicze;j.

Aby okresli¢ wymagania przeciwpozarowe tylko dla czesci budynku objetej zakresem projektu sale
widowiskowg wraz z zapleczem wydzielono na odrebng strefe pozarowg scianami oddzielenia ppoz.

oklasie odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami EI60.

Charakterystyka pozarowa i przyjetych rozwiazan dla cze$ci budynku objetej opracowaniem:

12.1. Powierzchnia zabudowy:318,66m2, powierzchnia wewnetrzna:331,46m2,
wysokos¢: niski (9,64 do kalenicy), liczba kondygnacji nadziemnych: 2 ; kondygnacji
podziemnych: 0.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo:

Czes$¢ obiektu objeta opracowaniem wyposazona jest w niezbedne urzadzenia
techniczne do spetniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje, stosuje sie substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z
7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz. budynkow...; stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione (§ 258, ust.1 rozp. Ml).

12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz:
Czes¢ budynku objeta zakresem projektu stanowi odrebng strefe pozarowa ZLI na
ktorg sktada sie m.in.sala wielofunkcyjna majaca ok.120 miejsc siedzacych sztywno
potgczonych ze sobg krzeset w rzedy oraz miedzy rzedami, spetniajgcymi wymagania &261
rozp.Ml z 12.04.2002r ; w sktad strefy wchodzg réwniez pomieszczenia zaplecza socjalno-
technicznego

12.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy- obiekt ZL.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
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12.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej i klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,C” , wszystkie elementy
budowlane budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia, w rozumieniu § 208a rozp. M,
a odporno$¢ ogniowa gtéwnych elementéw budowlanych wynosi:

— $ciany zewnetrzne: REI 60,

— Sciany wewnetrzne, w tym Sciany poziomych dréog ewakuacyjnych: El 15,

— S$ciany wewnetrzne wydzielajgce kottownie wbudowang na gaz ziemny: El 60,
— strop: REI 60,

— konstrukcja dachu: R 15,

— klapa wtazu na nieuzytkowy strych : EI 15,

12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Czes¢ budynku objeta zakresem projektu stanowi jedng odrebng strefe pozarowa o
powierzchni mniejszej niz 331,46m2z ktdérej w poziomie parteru wydzielona jest kottownia
wbudowana na gaz ziemny wydzielona wg wymagan zawartych w § 220 rozp. Ml z wyjsciem
na zewnatrz pomieszczenia ; budynek nie posiada urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu i

nie wystepuja strefy dymowe.

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢
od obiektow sasiadujacych:
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 8m od innych budynkdéw , co jest
zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z postanowien zawartych w § 271 rozp. Ml
2 12.04.2002r w zakresie odlegtosci od innych budynkéw ,czes¢ objeta zakresem projektu
stanowi wydzielona strefe pozarowg tego budynku, a odlegtosci od granicy sasiednich

dziatek zapewniono wg wymagan § 12 rozp. Ml; dziatka nie graniczy z dziatkg lesna.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposab:
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W projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do
przebywania ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem; z sali widowiskowej
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz; wychodzacy
z sali widowiskowej nie musza spotykac sie z oczekujgcymi na nastepny spektakl, drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz; dla zapewnienia
bezpiecznej ewakuacji zastosowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg PN-EN
1838/2013-11 na drogach ewakuacyjnych i w kazdym pomieszczeniu, w tym w toaletach o
natezeniu 5 luksow; oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej 1 godzine
po zaniku oswietlenia podstawowego i musi wtgczac sie automatycznie w ciggu 0,2 sek do 5
sek od zaniku oswietlenia podstawowego zardwno lokalnego jak i w catej strefie;
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest urzgdzeniem przeciwpozarowym; dopuszczalne

dtugosci przejs$é i dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

12.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
— wentylacyjnej: nie wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadza¢ za pomoca
przewodéw indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach; kanaty wentylacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
— ogrzewczej: nie wymaga, za wyjatkiem przejscia przez sciane wewnetrzng wydzielajgca
kottownie wbudowang na gaz ziemny, w tym przypadku, jezeli instalacja bedzie miata

$rednice ponad 4cm,
— gazowej: wg odrebnego projektu,
— elektrycznej: wg odrebnego projektu instalacji elektrycznej,
— piorunochronnej: wg odrebnego projektu , wg PN.

12.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,

z podstawowg charakterystyka tych urzadzen:
— instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana;

— dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,
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— state i potstate urzagdzenia gasnicze — nie sg wymagane,

— wewnetrzna instalacja hydrantow przeciwpozarowych - hydranty wewnetrzne 25 sg

wymagane, hydranty wewnetrzne sg urzgdzeniem przeciwpozarowym,
— urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane, powierzchnia sceny wynosi ok 51m2

— wytacznik pradu elektrycznego do celdw przeciwpozarowych: jest wymagany, wytgcznik

jest urzadzeniem ppoz.

— osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i przeszkodowe: jest wymagane we wszystkich
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne jest

urzadzeniem ppoz.
— system detekcji gazéw w kottowni wbudowanej na gaz ziemny : istniejacy.

— wzajemne wspoétdziatanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : nie zachodzi

potrzeba,

— naurzadzenia przeciwpozarowe bedg opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp.

MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz. budynkow.

12.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:
Obiekt wyposazono w przenosne gasnice proszkowe o zawartosci srodka gasniczego
2kg kazda na 100m2 powierzchni, rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych, zapewniajgc do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr.

Najdalsza odlegtos¢ dojscia do gasnicy w budynku nie przekracza 30 metréw.

12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a szczegdlnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan:

Dla zapewnienia prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej zapewniono
przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z rzeki Jodtéwka,
dlatego Inwestor wystgpit do Komendanta Powiatowego PSP w Debicy o dopuszczenie jej

jako zastepczego zrédta wody do celdw ppoz; Komendant Powiatowy PSP pismem z
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dnia:23.02.2017, znak: PZ.5560.5.2017, dopuscit rzeke Jodtéwka jako zastepcze
zrodto wody na okres do 1.07.2018; ponadto do strefy pozarowej budynku zapewniono
obligatoryjny dojazd pozarowy ktéry zapewnia droga powiatowa przebiegajgca wzdtuz
budynku; tak przygotowany budynek i teren zapewniajg bezpieczng ewakuacje z budynku
oraz mozliwos¢ prowadzenia skutecznej i nieprzerwanej akcji ratowniczej oraz

bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych.

12.14. Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej:
— ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009

roku, poz.1380 z p6zn.zm.),
— ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r, poz. 1409 z pdznzm),
— ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),
— ustawa z 4.92.2011r o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat trzech (Dz.U z 2013r, p0z.1457),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz. U. z 18.09.2015, poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r,

poz.462, z pdin.zm.),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

109, poz.719),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,

po0z.1030),

— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z

14.12.2015r, poz. 2117.),
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— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
— PN-EN —-62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogdlne,

— PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne, wybor

poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych,
— PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,
— PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
— PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,
— PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

— PN-N-01256-4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne srodki

przeciwpozarowe.

OPRACOWALI:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Ewa Zybura

upr. proj. nr A-01/02 upr. proj. nr 27/PKOKK/2015
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VI. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEIJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodtowa

STYCZEN 2017
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VIl. INSTALACJE WEWNETRZNE

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEIJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodtowa

STYCZEN 2017
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VIll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY p.n.: PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W JODtOWEIJ

zlokalizowany: dz. nr ewid. 1817/2, 1819,

obr. 4 Jodtowa

STYCZEN 2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JODtOWEJ

dz. nrewid. 1817/2, 1819,, obreb 4, Jodtowa

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA | ADRES INWESTORA

GMINA JODLOWA
39-225 Jodtowa -

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

»PROMAD” PRACOWNIA PROJEKTOWA,
39 — 200 Debica, ul. KONARSKIEGO 4/16

Opracowal: e ————
PODPIS PROJEKTANTA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

POSZCZEGOLNYCH ETAPOW:

Zakres robdt obejmujebudowe inwestycji p.n.:Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego
Domu Kultury w Jodtowej na dziatkach o nr ewid. 1817/2, 1819 obr.4 Jodtowa

Kolejnosé¢ wykonywania robét budowlanych:

- konieczne wyburzenia,

- Sciany, stropy i dach,

- drzwi,

- instalacje wewnetrzne,

- tynki wewnetrzne, posadzki,

- roboty wewnetrzne wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana innymi budynkami.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy.

4. \WWSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH. SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

— niebezpieczenstwo przewrdcenia Sciany podczas wyburzen,

upadek z wysokosci podczas montazu konstrukcji wzmacniajacej,

porazenie prgdem podczas obstugi urzagdzen elektrycznych,

niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen elektromechanicznych np. szlifierka

katowa,
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— niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen dzwigowych, np. wycigg podczas
transportu materiatéw budowlanych.
Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci 1,0 m
ponad poziomem podtogi lub terenu) muszg byé prowadzone z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia, za pomoca stabilnych drabin lub pomostéw wyposazonych w

odpowiednie balustrady.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W obiekcie nie bedg wykonywane roboty szczegélnie niebezpieczne, a tylko roboty
ogolnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy przeszkoleni bedg

w zakresie przepiséw BHP na stanowisku pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do robét teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed
dostepem osdb postronnych. Na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informujgce o prowadzeniu

rob6t budowlanych i zakazie wstepu dla osdb niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mogg przeprowadzaé¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP

i wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobiste;.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.
Catos¢ robot budowlanych wykonaé pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.
W razie wypadku powiadomié stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek

upr. proj. nr A-01/02



