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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotyece wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnegozegrania w podlegagym remontowi budynku
Domu Kultury w Jodtowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegodtow Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagji aa poziomie piwnic i parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zgwiana jest z wykonaniemzj wymienionych robaot:

demonta istniepcej instalacji,
monta rurochgow,

monta armatury,

monta urzdzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcprojektovy,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaunhhicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd&rkady, Warszawa
1988.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, |ludasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemowosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o0 zblizonych charakterystykach i trwdln. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i tyt-
kowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mpgowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyexrymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania by stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscavani



wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowwinien by

dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
. Instalacja centralnego ogrzewania wykonar@lzie zrur Fusiotherm-Stabi z polipropy-

lenu typ 3, stabilizowanych mechanicznie wkiadlaluminiong perforowan, produkcji
AQUATHERM.
. Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewinz iwewrgtrz, bez

widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne instalacji nalezastosowa grzejniki stalowe ptytowe typ VKO

z podgczeniem dolnym.

2.3. Armatura
. Grzejniki typu VKO posiadaj wbudowane zawory termostatyczne typu 4324-03.300yf

Heimeier. Do regulacji podpionowej najeuzy¢ istniepcej armatury typu SPIROTOP.
2.4. 1zolacja termiczna
. Izolacje cieptochrona rurocggéw naley wykona& z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.
. Otuliny musz posiada aproba¢ techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydarg przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
. Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tugo

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunika ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikow powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymidMa kadej palecie powinny hy
pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami powinny byustawione
i zabezpieczone, aby w czasie rucknodka transportu nie nasito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszczae siransportowanie grzejnikdw luzem, waémych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniggnkodzeniem.

4.3. Armatura



. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczelng. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedganatug, taczniki
I materialty pomocnicze nalg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych w pojemnikach.

4.4, 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywéa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewanateriat ten nie jest odporny na promienie ulalatiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &ejpronnej powinny mie ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdasr do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéa sig w granicach tolerancji oké®ne]j w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demont@owe

. Demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywarggddie bez odzysku
elementow.

. Przed przysipieniem do demonta przewodow zaizolowanych najezdemontowa izolacg
ciepln.

. Rurochgi stalowe nalgy pocié¢ palnikami lub tarcg na odcinki dlugéci pozwalajcej na

wyniesienie z budynku i transport.

. Materialy uzyskane z demotitanaley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.
5.2. Montaz ruroci agéw

. Rurochgi taczone lkyda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTA&szyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usuné przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewoddw (npepy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Ruekniectych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwet.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,



- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio

. W miejscach przé¢ przewodOow przezsciany istropy nie wolno wykonywa zadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé micdzy zewmtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexenia jedynie maliwosé osiowego
ruchu przewodu. Dluge tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od grubai sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody ols®ne jako granice oddzielenia j@yowego nalgy wykonywat
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayamocowa& do scian za pomag
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaa#érednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony xyaleczy¢ do
rurociggdw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby nitiwa byta kompensacja wydien przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegltaé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyaasi najmniej
110 mm.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiczenie grzejnika z rurami pragznymi.

. Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2ei instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewadynek podczas prac wytezeniowych, lub by
go osusz& grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik
naleey winny sposéb zabezpiedzyprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byio
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykozeniowych.

. Galzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaly zadne naprzenia. Niedopuszczalneg s
dziatania mogce powodowé deformaac grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone kdy z armatug iosprztem za pomag polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclyqgaeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,



- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie poKrubunkéw w zawér ina rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelnigcym,

- skrecenie palczenia.

. Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory k3o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez
przewodu.

. Zawory na pionach igatkach oraz odpowietrzniki nag umieszcza w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, npmfir SPIROTOP lub firmy TACO,
z zaworem stopowym, montowanym w napsgych punktach instalacji. Bezpednio pod
zaworem odpowietrzagym naley zamontowa zawoér kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloaamnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczeku.

. Przed przysipieniem do badania szczekoo nalezy instalacg podlegagca prébie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakzeniu ptukania nahy
instalacg napeiné wodyg uzdatniog o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania ibadania dotge jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

. Jereli wbudynku wystpuje kilka odegbnych ziadéw, badania szczednb nalezy

przeprowad4 dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelroi instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.
. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy ainieniu prébnym 13

baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekraczd0
baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rglgrzeprowadzi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsniénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas préby szczedobnalezy doktadnie kontrolow@i nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 bardw.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begbty odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondwymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

. Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, peli wciaggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia.

. Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.



. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloonalery przeprowad#i prébe na gosco, przy
najwyzszych — w miag maozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

. Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacii.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nale rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocggow, przeprowadzeniu
préby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéeio wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny gy natlacone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow
elementoéw warstwy dolne;j.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naeglzi.

. Grubas¢ wykonanie izolacji nie powinnaesirdzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wjcej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faz rob6t uzna za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewangdery dokona

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiacobdt budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmoPN-64/B-10400.
. Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czyséo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
. Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spisa protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementéw do prawidiowego monia



Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robd6t naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegiaewania.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatowswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczélriaatej instalacii,
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentag] projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuamaig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powarazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabemrenie wodnych zamkngtych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayrania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @wania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=s¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.



PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&fgamia i badania dotygze jakdci

wody”.






