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RZUT FUNDAMENTOW

BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW
skala 1:100

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.

2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury
oraz projektami branzowymi.

3. W—oznacza wierzch elementu

4, S— oznacza spdd elementu

5. Posadowienie fundamentdw na poziomie od —1,70m
=236,60m do —2,95m =235,35m n.p.m. na warstwie la -
glina pylasta o 1L=0,10.

6. Po wykonaniu robdt ziemnych, nalezy dokona€ odbioru
wykopu przez geotechnika oraz projektanta konstruktora w
celu okreslenia rzeczywistych parametrow podfoza

L \‘oaiosm@o i ustalenia ostatecznych wymiardw fundamentow,
zapewni¢ nadzér autorski na w/w prace.

7. W przypadku natrafienia na warstwe nasypu w poziomie
posadowienia, nalezy jq usung¢ do warswy nosnej, zastepujqc
betonem podktadowym, lub piaskiem stabilizowanym
cementem, zageszczonym do Is=0,98.

8. Podczas robdt ziemnych nie dopusci€é do nawodnienia
gruntu.

9. Wykopy na czas wykonywania robdt ziemnych zabezpieczyé
przed obsuwaniem si¢ gruntu i przed wodgq spiywowgq.

10. W czasie betonowania fundamentdéw umiesci¢ elementy
instalacji odgromowej i rury osfonowe kanalizacji—szczegdly
wg projektow branzowych.

11. Izolacja przeciwwodna —wg systemu wybranego
11\@9‘0%819

12. Zachowa¢ granicg przemarzania gruntu tj. 1,20 m. p.p.t.

1000
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+0,00 = 238,30 m.n.p.m.
Beton C25/30 (B30)
C25/30 (B30) W8-zbhiornik retencyjny
Stal: # - A-llIN (RB500W)
J - A-0 (St0S-b)

BIONOR Sp. z o.o0.

ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl
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Obiekt: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW dla GMINY JODEOWA

Inwestor: Gmina Jodtowa

Jodtowa 1A 39-225 Jodiowa

m. Jodtowa
gm. Jodtowa

Adres obiektu:

Data

Branza: 08.2016

KONSTRUKCJA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala

1:100

Nr rys.

K-2.1

Nazwa rysunku:

RZUT FUNDAMENTOW
BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Nazwisko Nr uprawn. Specjalnos¢ Podpis

Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06

Projektowat . ,
ojektowa w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

mgr inz. Marcin Nosek

Opracowat | mgr inz. Michat Majchrzyk

Upr.bud.Nr: KL-228/88
w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

Sprawdzit inz. Bozena Szczes$niak




