
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNO - AUTOMATYCZNA KONTENERA TECHNICZNEGO 

  

Przedmiot opracowania 

  

Przedmiotem opracowania jest:  

• opis automatyki KSUW i instalacji.  

 

1. Automatyka i sterowanie  

1.1 Szafa zasilająco – sterująca R1  

Zakłada się montaż jednej szafy zasilająco-sterującej obsługującą pompę sieciową , lampę UV 

oraz pozostałe obwody ogólnego przeznaczenia.   

  

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca na aparaturę elektryczną oraz pozostałe 

urządzenia przewiduje się montaż szafy o rozmiarach 800x2000x600 (szer./wys./gł.). Szafa 

zostanie posadowiona na cokole o wysokości 200mm. Wykonana zostanie w oparciu o 

metalową obudowę w wykonaniu z blachy stalowej malowanej farbą proszkową.  

W szafie należy zamontować:  

• Rozłącznik bezpiecznikowy główny  

• Ochronnik przeciwprzepięciowy (klasa B + C)   

• Wyłącznik główny z pokrętłem na drzwiach szafy  

• Zasilacz 230 VAC/24 VDC – buforowy z akumulatorem zapewniającym pracę  

elektroniki w przypadku braku zasilania przez co najmniej 5 godzin.   

• Sterownik PLC z odpowiednią ilością wejść i wyjść binarnych i analogowych   

• Styczniki oraz wyłączniki magnetyczno-termiczne obsługujące pompy.  

• Styczniki oraz bezpieczniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające pozostałe 

urządzenia KSUW.  

• Bezpieczniki  nadmiarowo-prądowe  oraz  wyłączniki  różnicowo-

prądowe do obwodów ogólnego przeznaczenia (gniazda, gniazda siłowe, oświetlenie).  

• Złączki typu ZUG do podłączenia wszystkich obwodów wychodzących z szafy     

  



 

1.2 Automatyka filtra żwirowo - piaskowego  

  
Filtr żwirowo piaskowy zostanie wyposażony w komplet zaworów automatycznych z napędami 

pneumatycznymi. Pozycję każdego zaworu należy sprawdzać za pomocą przynajmniej jednej 

krańcówki (pozycja zamknięty). Sterowanie filtra należy wyprowadzić z szafy zasilająco-

sterującej w postaci wielożyłowego kabla. W  szafce znajdować się będą:  

• Wyspa zaworowa (wyspę dobrać do ilości zaworów automatycznych obsługujących  

dany filtr)  

• Złączki typu ZUG do podłączenia kabla wielożyłowego, wyspy zaworowej 

i krańcówek.   

• Przewody oraz wężyki wyprowadzić z szafki za pomocą dławików zamontowanych 

w dolnej części szafki.  

1.3 Sterowanie  

Elementem sterującym i nadzorującym pracą KSUW będzie sterownik PLC zamontowany w 

szafie  

1.4 Instalacje elektryczna ogólnego przeznaczenia  

  

Instalacje elektryczne należy prowadzić w korytkach siatkowych nierdzewnych montowanych 

do ścian lub konstrukcji zbiorników i ram. W razie potrzeby dopuszcza się również montaż 

fragmentów instalacji w rurkach ochronnych RL. Prace wykonać zgodnie z normą PN-IEC 

60364.   

  

1.5 Instalacje ochronne  

1.5.1 Ochrona przed porażeniem  

  

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana będzie przez 

szybkie samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą:  

• bezpieczników topikowych  

• wyłączników nadprądowych  

• wyłączników różnicowo-prądowych  

• wyłączników magnetyczno-termicznych   



 

Aby ochrona była skuteczna wszystkie części przewodzące należy połączyć z przewodami 

ochronnymi podłączonymi w szafie sterowniczej do zacisku PE.  

1.5.2 Instalacja połączeń wyrównawczych  

  

Dla ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja) wszystkie metalowe masy 

urządzeń składających się na w kontenerze SKUW muszą zostać połączone do głównej szyny   

uziemienia wyrównawczego.   

  

1.6 Instalacje wentylacyjne  

W zabudowie kontenerowej przewiduje się montaż wentylacji wraz z procesem 

nagrzewania. W tym celu należy kolejno po sobie zamontować filtr kanałowy Ø160 za nim 

wentylator kanałowy o wydajności 760m3/h i mocy 130W a następnie  nagrzewnice o mocy 

1,2kW. Z oby stron zakończyć kratką maskującą. Sterowanie  systemem wentylacji przewidzieć 

z szafy głównej  

  

1.7 Ogrzewanie elektryczne i osuszanie  

W zabudowie kontenerowej przewiduje się montaż wielofunkcyjnego urządzenia klimatyzator 

przenośny typu monoblok z pompą cieplną, spełniający jednocześnie funkcję osuszacza 

powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia.  

Charakterystyka:   

• 3 niezależne od siebie tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie,  

• Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)   

• przystosowany do pracy w wysokich temperaturach – do 45°C - do nasłonecznionych i 

gorących pomieszczeń • przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń – klasa ochrony 

IP24  

Dane techniczne:  

- Wydajność chłodzenia kW / BTU : 4,00 / 14.000   

- Wydajność grzania kW / BTU : 4,00 / 14.000  

- Wydajność osuszania litry/24 godz : 70  

- Pobór mocy - chłodzenie (W): 1.700  

- Pobór mocy - grzanie (W) : 1.500 W - Natężenie prądu (A) : 8  



 

- Przepływ powietrza zimnego max - min.(m3/godz): 450-320  

- Przepływ powietrza roboczego (m3/godz): 450  

- Wymiary (cm): 30x50,5x77,8  

- Czynnik chłodniczy: R 410 - Głośność min-max (db(A)): 48-54  

- Zakres temperatury pracy : 5-45 stopni C  

- Klasa energetyczna : A  

- Klasa ochrony : IP24  


