CZESC ELEKTRYCZNO - AUTOMATYCZNA KONTENERA TECHNICZNEGO

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

opis automatyki KSUW 1 instalacji.

1. Automatyka i sterowanie

1.1 Szafa zasilajaco — sterujaca R1

Zaktada si¢ montaz jednej szafy zasilajgco-sterujacej obstugujaca pompe sieciowq , lampg UV

oraz pozostate obwody ogdlnego przeznaczenia.

W celu zapewnienia odpowiedniej iloSci miejsca na aparatur¢ elektryczng oraz pozostale

urzadzenia przewiduje si¢ montaz szafy o rozmiarach 800x2000x600 (szer./wys./gl.). Szafa

zostanie posadowiona na cokole o wysokosci 200mm. Wykonana zostanie w oparciu o

metalowg obudowe w wykonaniu z blachy stalowej malowanej farbg proszkow3.

W szafie nalezy zamontowac:

Rozlacznik bezpiecznikowy gtéwny

Ochronnik przeciwprzepieciowy (klasa B + C)

Wylacznik gtéwny z pokrettem na drzwiach szafy

Zasilacz 230 VAC/24 VDC - buforowy z akumulatorem zapewniajagcym prace

elektroniki w przypadku braku zasilania przez co najmniej 5 godzin.

Sterownik PLC z odpowiednig iloscia wejs¢ 1 wyjs¢ binarnych i1 analogowych
Styczniki oraz wylaczniki magnetyczno-termiczne obstugujace pompy.

Styczniki oraz bezpieczniki nadmiarowo-pradowe zabezpieczajace pozostate

urzgdzenia KSUW.

Bezpieczniki nadmiarowo-pragdowe oraz wyltaczniki  réznicowo-
pradowe do obwodéw ogdlnego przeznaczenia (gniazda, gniazda sitowe, oswietlenie).

Zkaczki typu ZUG do podiaczenia wszystkich obwodéw wychodzacych z szafy



1.2 Automatyka filtra zwirowo - piaskowego

Filtr zwirowo piaskowy zostanie wyposazony w komplet zaworéw automatycznych z napedami
pneumatycznymi. Pozycje kazdego zaworu nalezy sprawdza¢ za pomocg przynajmniej jednej
krancowki (pozycja zamknigty). Sterowanie filtra nalezy wyprowadzi¢ z szafy zasilajaco-
sterujacej w postaci wielozylowego kabla. W szafce znajdowac si¢ beda:

*  Wyspa zaworowa (wyspe dobrac do ilo$ci zaworéw automatycznych obstugujacych
dany filtr)

* Ziaczki typu ZUG do podiaczenia kabla wielozylowego, wyspy zaworowe]
1 krancéwek.
* Przewody oraz wezyki wyprowadzi¢ z szafki za pomocg dtawikéw zamontowanych
w dolnej czesci szafki.
1.3 Sterowanie
Elementem sterujagcym i nadzorujgcym pracg KSUW bedzie sterownik PLC zamontowany w
szafie

1.4 Instalacje elektryczna ogdlnego przeznaczenia

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ w korytkach siatkowych nierdzewnych montowanych
do $cian lub konstrukcji zbiornikéw 1 ram. W razie potrzeby dopuszcza si¢ rOwniez montaz
fragmentéw instalacji w rurkach ochronnych RL. Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC

60364.

1.5 Instalacje ochronne

1.5.1 Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez

szybkie samoczynne wylaczenie zasilania za pomocg:

. bezpiecznikéw topikowych
. wylacznikéw nadpragdowych
. wylacznikéw réznicowo-pradowych

. wylacznikéw magnetyczno-termicznych



Aby ochrona byta skuteczna wszystkie czes$ci przewodzace nalezy potaczy¢ z przewodami
ochronnymi podtaczonymi w szafie sterowniczej do zacisku PE.

1.5.2 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla ograniczenia napi¢cia dotykowego (ekwipotencjalizacja) wszystkie metalowe masy
urzadzen sktadajacych sie na w kontenerze SKUW muszg zosta¢ potaczone do gtéwnej szyny

uziemienia wyrOwnawczego.

1.6 Instalacje wentylacyjne
W zabudowie kontenerowej przewiduje si¢ montaz wentylacji wraz z procesem
nagrzewania. W tym celu nalezy kolejno po sobie zamontowa¢ filtr kanatowy @160 za nim
wentylator kanalowy o wydajnosci 760m3/h i mocy 130W a nast¢gpnie nagrzewnice o mocy
1,2kW. Z oby stron zakonczy¢ kratka maskujaca. Sterowanie systemem wentylacji przewidziec¢

z szafy gléwne;j

1.7 Ogrzewanie elektryczne i osuszanie

W zabudowie kontenerowej przewiduje si¢ montaz wielofunkcyjnego urzadzenia klimatyzator

przenosny typu monoblok z pompa cieplna, spetniajacy jednoczesnie funkcje osuszacza

powietrza, ktéry nie chtodzi pomieszczenia.

Charakterystyka:

* 3 niezalezne od siebie tryby pracy: chlodzenie, grzanie, osuszanie,

* Cicha praca - na minimum tylko 48 db(A)

* przystosowany do pracy w wysokich temperaturach — do 45°C - do nastonecznionych i
goracych pomieszczen * przystosowany do pracy na zewnatrz pomieszczen — klasa ochrony
P24

Dane techniczne:

- Wydajnos¢ chtodzenia kW / BTU : 4,00 / 14.000

- Wydajnos¢ grzania kW / BTU : 4,00 / 14.000

- Wydajnos¢ osuszania litry/24 godz : 70

- Pob6r mocy - chtodzenie (W): 1.700

- Pob6r mocy - grzanie (W) : 1.500 W - Nat¢zenie pradu (A) : 8



- Przeptyw powietrza zimnego max - min.(m3/godz): 450-320
- Przeptyw powietrza roboczego (m3/godz): 450

- Wymiary (cm): 30x50,5x77,8
- Czynnik chtodniczy: R 410 - Gto$nos¢ min-max (db(A)): 48-54

- Zakres temperatury pracy : 5-45 stopni C
- Klasa energetyczna : A

- Klasa ochrony : 1P24



